ODCINEK H (km723+890 - km724+260)
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Nasyp
Wzmocnienie podtoza
723+890 724+260
Warstwy nawierzchnii podbudowy TUNEL | ODCINEK H ] opcin
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu astaltowego AC WMS
16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P,
ler. 13cm <
:
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 20cm <
warstwa kruszywa naturalnego stab. g
mechanicznie, gr. 20 cm |°_‘
warstwa mrozoochronna/odsaczajgca z kruszywa ©
nat, gr 35cm
723+900 724+000 724+100 724+200 724+300
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723+890 | | | 724+260
Warstwy nawierzchnii podbudowy TUNEL | ODCINEK H | obci
warstwa Scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu astaltowego AC WMS
16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu astaltowego AC WMS 22P,
ler. 13cm g
=
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 20cm :
warstwa kruszywa naturalnego stab. =2
mechanicznie, gr. 20 cm g
warstwa mrozoochronna/odsgczajgca z kruszywa “©
nat, gr 35cm
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