P - wykonano

- w toku

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzmocnienie podtoza

warstwa $cieralna SMA gr. 4cm

POLNOC - CZESC DROGOWA
(721+153 - 7214223, 7214533 - 721+836)

7214533 721+533

721+836

723+890

warstwa wigzaca - asfalt twardolany - 45mm

izolacja - papa zgrzewalna

warstwa $cieralna SMA gr. 4cm

NITKA LEWA

OBIEKT 15+16

ODCINEK G I OBIEKT 17 - TUNEL

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu astaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
16P, gr. 13cm

L = . @ 2= yJwarstwa kruszywa naturalnego stab.

b 4. T il mechanicznie, gr. 20 cm
ks i = warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z

kruszywa nat, gr 35cm

721+153 - 721+223

| |721+533 7214533

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 I

721+600 721+700 721+800

| | | 721+836

723+890

warstwa wigzaca - asfalt twardolany - 45mm

izolacja - papa zgrzewalna

NITKA PRAWA

oDCl

OBIEKT 15+16

ODCINEK G I OBIEKT 17 - TUNEL

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu astaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

»3

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
16P, gr. 13cm
i ] e [

—

M
i

20cm
[ oL . _m ==y Jwarstwa kruszywa naturalnego stab.
= 8 T Ll mechanicznie, gr. 20 cm

e - = warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z

kruszywa nat, gr 35cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5, gr. I




